Installation du siege confort 2006

1-Enlever le siege existant en dévissant les 4 vis de cote;
1.1-Enlever tout I'accastillage (quincaillerie) du siege.

2-Installer le nouveau dossier confort sur le siege;

2.1-Replier le caoutchouc afin que les trous se retrouvent
devant le dossier;

2.2-Bien centrer le dossier par rapport au siege
et s'assurer que le support du dossier ne
dépasse pas le derriere de |'assise;

2.3-Percer les 4 tfrous avec une méche 3/16;

2.4-Visser le dossier au siege (vis % , rondelle, caoutchouc,
siege, boulon). Ne pas trop serrer : la téte des vis ne doit pas
trop s'enfoncer dans le caoutchouc;

2.5-Remettre le siege en place :
Plastique : 4 X vis 5/8, o-ring, boulon
Composite : 4 X vis 2, o-ring, boulon

|

3-Modifier la vis qui retient la corde du gouvernail
sur I'hiloire afin d'inclure une courroie & I'intérieur
du kayak (vis 5/8, P-clip noir, kayak, o-ring, courroie,
rondelle, boulon);

3.1-Percer un second trou du cété opposé, le plus parallelement
possible au premier trou. Installer la courroie (vis /2, kayak, o-ring,
courroie, rondelle, boulon);

3.2-Installer la housse sur le dossier;







